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视频 安防 监控 系统 
矩阵 切换 设备 通用 技术 要 求 
1 范围 
本 标准 规定 了 视频 安防 监控 系统 矩阵 切换 设备 的 构成 分 类 、 技 术 要 求 ,试验 方法、 标志 、 包 装运 输 
及 贮存 的 内 容 。 


本 标准 适用 于 视频 安防 监控 系统 中 的 矩阵 切换 设备 。 
2 规范 性 引用 文件 


下 列 文件 中 的 条 款 通过 本 标准 的 引用 而 成 为 本 标准 的 条 款 。 凡 是 注 日 期 的 引用 文件 ,其 随后 所 有 
的 修改 单 ( 不 包括 勘误 的 内 容 ) 或 修订 版 均 不 适用 于 本 标准 ,然而 ,鼓励 根据 本 标准 达成 协议 的 各 方 研究 
是 否 可 使 用 这 些 文件 的 最 新 版 本 。 凡 是 不 注 日 期 的 引用 文件 ,其 最 新 版 本 适用 于 本 标准 。 

GB 2312 信息 交换 用 汉字 编码 字符 集 ”基本 和 集 

GB/T 3659 一 1983 ”电视 视频 通道 测试 方法 

GB 4208 一 1993 ”外 壳 防 护 等 级 (IP 代码 )(eqv IEC 59:1989) 

GB/T 4857. 5 一 1992 包装 ”运输 包装 件 跌落 试验 方法 (eqv ISO 2248:1985) 

GB/T 12322 一 1990 通用 型 应 用 电视 设备 可 靠 性 试验 方法 

GB/T 15211 一 1994 报警 系统 环境 试验 

GB/T 16677 一 1996 报警 图 像 信 号 有 线 传输 装置 

GB 16796 一 1997 ”安全 防范 报警 系统 设备 ”安全 要 求 和 试验 方法 

GB/T 17626. 2 一 1998 ”电磁 兼容 试验 和 测量 技术 静电 放电 抗 扰 度 试验 (idt IEC 61000-4-2: 
1995) 

GB/T 17626. 3 一 1998 ”电磁 兼容 ”试验 和 测量 技术 ”射频 电磁 场 辐射 抗 扰 度 试验 (idt IEC 
61000-4-3:1995 ) 

GB/T 17626. 4 一 1998 电磁 兼容 试验 和 测量 技术 电 人 快速 瞬 变 脉冲 群 抗 扰 度 试验 (idt IEC 
61000-4-4 ;1995) 

GB/T 17626. 5 一 1999 电磁 兼容 试验 和 测量 技术 浪 涌 (冲击 ) 抗 扰 度 试验 (idt IEC 61000-4-5; 
1995) 

GB/T 17626. 11 一 1999 ”电磁 兼容 ”试验 和 测量 技术 电压 暂 降 、 短 时 中 断 和 电压 变化 的 抗 扰 度 
试验 (idt IEC 61000-4-11 :1994) : 

GB 18030 ”信息 技术 信息 交换 用 汉字 编码 字符 集 ” 基 本 集 的 扩充 

GA/T 367 一 2001 视频 安防 监控 系统 技术 要 求 

SJ/T 11072 ”BNC 型 射频 同 轴 连 接 器 


3 术语 和 定义 


GA/T 367 一 2001 中 确立 的 以 及 下 列 术 语 和 定义 适用 于 本 标准 。 
3.1 
和 矩阵 切换 设备 “matrix switcher/controller 
能 完成 视频 输入 输出 的 矩阵 式 ( 全 交叉 ) 切 换 .前 端 设备 的 控制 .报警 信号 的 处 理 等 功能 的 设备 。 
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352 
视频 切换 switching 
将 任意 选 定 的 视频 输入 切换 到 任意 选 定 的 视频 输出 的 功能 。 
3.3 
视频 群 组 切换 sano switching 
将 多 个 选 定 的 视频 输入 同时 切换 到 多 个 选 定 的 视频 输出 的 功能 。 
3. 4 
视频 巡视 切换 tour switching 
将 一 组 视频 信号 按 设 定 的 顺序 在 指定 的 视频 输出 上 逐一 显示 的 功能 。 
3.5 
视频 同步 切换 。 synchronized switchinf6 
在 视频 信号 场 消 隐 期 间 进行 声 坏 















3:6 
屏幕 字符 显示 (OSD) 
在 视频 信号 中 赫 加 3 

3:7 
报警 状态 alarm 


得 他 知 阵 进行 视频 、 报 


矩阵 切换 设备 应 申 ? 频 输 源 模 起 、 通 说 接口 .前端 设备 控 
制 接口 .报警 信号 处 理 狠 蕊 S 仿 组 输 央 所 

入 模块 应 有 视频 丢失 检 疯 芭 5s 通 讯 接 别 莹 输入 及 直 讯 .网络 通 识 等 功能 。 其 构成 框图 
如 图 1 所 示 。 











sa | 
通讯 接口 
中 央 处 理 模 块 (MCU 或 DSP) (TCP / IP 或 RS485 





或 RS232 或 CAN 等 ) 


信息 存储 模块 


图 1 夭 阵 切换 设备 构成 框图 
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4.2 分 类 分 级 
4.2.1 分 类 
和 矩阵 切换 设备 按 功 能 分 为 基本 型 .增强 型 .扩展 型 三 类 。 和 矩阵 切换 设备 分 类 应 符合 表 1 的 功能 
要 求 。 
4.2.2 分 级 
和 矩阵 切换 设备 按 规模 分 为 三 级 ,一 级 为 输入 路 数 不 大 于 64 路 ,输出 路 数 不 大 于 16 路 ;二 级 为 输入 
路 数 不 大 于 256 路 ,输出 路 数 不 大 于 32 路 ;三 级 为 输入 路 数 大 于 256 路 ,输出 路 数 大 于 32 路 。 
4.3 接口 类 型 
4.3.1 视频 接口 
视频 信号 输入 输出 接口 使 用 BNC 连接 器 ,应 符合 <SJ LT 11072 的 规定 。 
4.3.2 前 端 设备 控制 接口 
前 端 设备 控制 接口 实现 对 茸 


视 控 。 
4.3.3 通讯 接口 Vy 
对 外 的 通讯 接口 实现 x 起 陷 制 换 设备 的 功能 调用 、 和 矩阵 
4.3.4 网络 接口 
网 络 接口 实现 数 
5 技术 要 求 


一 般 要 求 







85-A 电气 接口 ,也 可 采用 同 轴 







炳 设备 的 到 的 十 用 TIA/EIA 









革 视 敌 网 络 传输 、 和 矩阵 了 











.1.3 人 金属 外 上 涂 覆 不 能 露出 底层 度 、. 涂 层 脱落 和 沙 理 等 。 


Hammmmog 


1 
1 
1 
1.1.2 非 金融 全 形 和 划 痕 。 
1 
1 
1 


a 


.3 机 械 强度 

和 矩阵 切换 设备 尹 

和 误 动 作 , 功 能 正常 。 

5.1.4 外 壳 防护 等 级 
矩阵 切换 设备 按照 制 

的 要 求 。 

5.2 功能 要 求 


5 J 的 磁 樟 , 磁 境 中 应 无 状态 变化 


等 颖 应 符 饰 GB 4208 一 1993 中 IP20 


产品 功能 
视频 手动 切换 功能 
视频 群 组 切换 功能 
视频 巡视 切换 功能 























屏幕 字符 显示 功能 
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前 端 设备 控制 功能 
信息 自动 存储 功能 
报警 联动 功能 

报警 信号 检测 功能 














报警 事件 记录 功能 
视频 丢失 报警 功能 
音频 同步 切换 功能 
矩阵 级 联 功 能 

| 数字 视频 输出 功能 

















矩阵 联网 功能 


5.2.1 视频 切换 功能 
5.2.1.1 视频 手动 切换 

应 能 通过 手动 操作 实现 单 点 视频 切换 的 功能 。 
5.2.1.2 视频 群 组 切换 

应 能 实现 视频 群 组 切换 功能 ,同步 切换 的 视频 输出 、 各 视频 输出 显示 的 视频 图 像 和 保持 的 时 间 用 户 
可 自选 设置 。 
5.2.1.3 视频 巡视 切换 

应 能 实现 视频 巡视 切换 功能 ,切换 序列 中 显示 的 视频 图 像 和 保持 的 时 间 用 户 可 自选 设置 。 
5.2.2 屏幕 字符 显示 (OSD) 功 能 

应 能 在 视频 信号 中 释 加 文字 信息 ,信息 包括 :监视 器 号 .前端 摄 像 机 号 .摄像 机 所 在 位 置 . 时 间 .日 期 
等 。 字 符 应 采用 GB 2312,GB 2312 中 没有 规定 的 字符 则 采用 GB 18030 中 规定 的 字符 , 羡 加 信息 的 位 
置 .内 容 用 户 可 自选 设置 。 
5.2.3 前 端 设 备 控制 功能 

应 能 通过 手动 或 自动 操作 ,实现 对 前 端 设备 各 种 预 置 动作 的 遥控 。 
5.2.4 信息 自动 存储 功能 

在 断 电 或 关机 后 ,所 有 系统 数据 .用户 设 置信 息 、 操 作 日 志 均 可 保持 最 少 30 天 不 丢失 ,重新 通电 后 
应 能 恢复 失 电 或 关机 前 的 状态 。 
5.2.5 报警 信号 处 理 功 能 
5.2.5.1 报警 信号 检测 

应 能 实现 报警 信号 输入 功能 ,用 户 可 手动 或 定时 自动 布防 / 撤 防 。 
5.2.5.2 报警 联动 

a) 报警 状态 指示 

通过 检测 报警 信号 ,应 能 发 出 报警 可 见 指 示 ( 包 括 灯 光 和 字符 图 形 指示 ) 或 声音 指示 。 可 见 指示 应 
能 显示 报警 发 生 的 地 址 。 

b) 报警 联动 输出 开关 量 

通过 检测 报警 信号 ,应 能 实现 报警 信号 联动 开关 量 输 出 的 功能 。 

c) 报警 联动 视频 切换 

通过 检测 报警 信号 ,应 能 实现 报警 信号 联动 视频 切换 的 功能 ,以 便 用 户 进行 报警 图 像 复核 。 视 频 图 
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像 保持 时 间 用 户 可 自选 设置 ,视频 图 像 上 应 能 普 加 报警 点 位 置 的 中 文字 符 。 

d) 报警 联动 前 端 设备 动作 

通过 检测 报警 信号 ,应 能 实现 报警 信号 联动 预 置 位 调用 等 前 端 设备 动作 的 功能 。 
5.2.5.3 报警 事件 记录 

应 能 实现 自动 存储 报警 事件 信息 的 功能 ,报警 事件 记录 应 包括 :年 .月 .日 ,时 、 分 、 秒 ,事件 属性 等 ， 
应 能 记录 近期 至 少 250 条 的 独立 报警 事件 。 
5.2.6 视频 丢失 报警 功能 

应 能 实现 视频 丢失 时 自动 报警 ,该 功能 的 启动 和 关闭 用 户 可 自选 设置 。 
5.2.7 音频 同步 切换 功能 

应 能 实现 视频 切换 时 对 关联 的 音频 同步 切换 的 功能 。 
5.2.8 和 矩阵 级 联 功能 
5.2.8.1 视频 信号 级 联 

应 能 实现 多 级 视频 信和 号 级 联 的 功能 。 某 台 矩 阵 的 一 路 或 多 路 视频 输出 信号 可 以 做 为 另 一 台 ( 或 多 
台 ) 和 矩阵 的 视频 输入 信号 ,以 实现 矩阵 规模 扩展 、 远 程 组 网 、 分 级 监控 等 。 
5.2. 8.2 报警 信号 级 联 

应 能 实现 多 级 报警 信号 级 联 的 功能 。 根 据 设 定 的 报警 信号 共享 策略 , 某 台 和 矩阵 的 报警 信号 可 以 输 
出 到 特定 端口 ,或 与 其 他 矩阵 进行 共享 。 
5.2. 8.3 控制 信号 级 联 

应 能 实现 多 级 控制 信号 级 联 的 功能 。 根 据 设 定 的 控制 权限 策略 ,对 某 台 和 矩阵 的 控制 信号 可 以 由 其 
他 矩阵 发 出 或 转发 ,并 经 由 特定 的 路 径 进行 传输 。 
5.2.9 数字 视频 输出 功能 

应 能 实现 被 数字 化 视频 源 的 选择 功能 , 即 可 以 通过 本 地 或 远程 的 控制 命令 ,选择 某 一 路 或 多 路 视频 
输入 信号 做 为 被 数字 化 的 视频 源 。 
5.2.10 和 矩阵 联网 功能 

应 能 实现 数字 视频 网 络 传输 功能 ,以 便于 实现 视频 信号 的 数字 化 处 理 和 远程 传输 、 存 储 等 操作 。 
5.3 性 能 要 求 

矩阵 切换 设备 性 能 参数 应 符合 表 2 的 要 求 。 

表 2 算 阵 切换 设备 性 能 参数 指标 要 求 
指标 要 求 

白 电 平 峰值 :0.7 士 0. 14 
输入 信号 (75 9 正极 性 ) 同步 脉冲 :一 0. 3+8.8 
色 同 步 峰 值 :0. 3+8. 器 





白 电 平 峰值 ;0.7 士 0. 14 
输出 信号 (75 9 正极 性 ) 号 同步 脉冲 :一 0.33048 





色 同 步 峰值 :0. 3 二 6. 名 
| 





输入 阻抗 
输出 阻抗 

信号 噪声 比 
| 视频 通道 带宽 
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插入 增益 
微分 增益 (DG ) 








指标 要 求 







从 








微分 相位 (DP) 





Le) 








相 邻 通道 串扰 


| 
ol 
ol 











相 邻 通道 隔离 度 








12 场 时 间 波 形 失 真 Ka 





切换 时 间 
电源 适应 性 要 求 











和 矩阵 切换 设备 电源 在 工作 电 捧 
性 能 指标 应 符合 本 标准 的 规 觉 。 


5.6 


5.7 安全 性 要 求 
5.7.1 电源 线 
电源 (AC) 引出 线 应 使 用 三 


5.7.2 绝缘 电阻 
















和 号、 其 中 地 线 应 与 设 
大 于 0.5 Q, 并 应 承受 19.6 N 的 拉力 作用 60s 





HL 滞 。 








[eo 





从 | 人 |VIVI 信 


[Ne 


间 变 化 时 小 需 进 行 调整 应 能 正常 工作 ,其 





入 接地 端 连接 牢固 ,其 接触 电阻 不 应 


电源 (AC) 引 入 端子 与 外 壳 裸 露 金属 部 件 之 间 的 绝缘 电阻 在 正常 大 气 条 件 下 应 不 小 于 100 MO , 湿 


热 条 件 下 应 不 小 于 10 MQ。 
5.7.3 抗 电 强度 


矩阵 切换 设备 电源 插头 或 电源 引入 端 与 外 壳 裸 露 金属 部 件 之 间 应 能 承受 表 3 规定 的 45 Hz 一 
65 Hz 交流 电压 或 相当 于 交流 峰值 的 直流 电压 历时 1 min 的 抗 电 强度 试 验 ,应 无 击 穿 和 飞 弧 现象 。 
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表 3 抗 电 强度 要 求 































试验 电压 /kV 
直流 或 正弦 交流 有 效 值 交流 峰值 或 合成 电压 交流 或 直流 电压 
0 一 60 0 一 85 交流 0. 5 或 直流 0.7 
61 一 125 86 一 176 交流 1.0 或 直流 1. 4 
126 一 250 177 一 354 交流 1.5 或 直流 2. 1 
5.7.4 过 流 保 护 
矩阵 切换 设备 应 有 过 流 保护 措施 
a) 在 电源 给 入 部 分 所 装 的 电路 名 或 "其 及 ss 披 不 应 大 于 产品 最 大 供电 电流 的 2 倍 ， 
应 保证 在 严酷 的 非 正 常 电 路 名 扒 烧 的 危险 。 
b) 对 不 要 求 区 分 极 性 的 搞 县 柱 与 相 如 拓 i 3 到 电源 端 均 不 应 损坏 设备 ， 
也 不 应 使 内 部 电路 插 坏 
5.7.5 泄漏 电流 > 
矩阵 切换 设备 的 泄漏 号 深 应 不 大 于 5 mA(AC 峰值 ) 
5.7.6 防 过 热 


矩阵 切换 设备 在 和 常 帮 作 条 件 下 应 从 ,地 品 可 触及 件 时 不 应 有 溪 伤 


5.7.7 温 升 


6 试验 方法 


6.1 概述 
试验 前 应 测 i 
断 和 结论 。 

6.2 一 般 测试 条 件 
6.2.1 测试 标准 气候 条 件 : 
温度 :15C 一 355C ; 

相对 湿度 :45%% 一 75%%; 
大 气压 力 :86 kPa 一 106 kPa。 
6.2.2 安装 和 定位 
除 另 有 说 明 外 ,试验 样品 应 按 制造 厂 推荐 的 方法 进行 安装 ,安装 的 位 置 应 便于 操作 。 
6.2.3 电器 连接 
在 试验 中 ,样品 应 连接 上 能 正常 操作 的 各 种 设备 。 输 出 应 连 上 能 正常 使 用 的 典型 负载 ,输入 应 连 上 
能 模拟 在 正常 使 用 中 需要 连接 的 装置 ,一 种 类 型 的 输入 只 需 连 接 一 个 典型 样品 。 


泌 , 根 据 秒 果 和 要 求 做 出 明确 的 判 
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6.3 ”外观 及 机 械 结构 检验 

用 量程 1 m、 精 度 为 0. 5 mm 的 钢板 直 尺 测量 机 壳 的 长 、 宽 、 高 ;目测 机 党 的 外 观 质量 和 结构 。 应 符 
合 5.1.1、5.1.2 的 要 求 。 
6.4 机 械 强 度 试验 一 一 碰撞 试验 (工作 状态 ) 

碰撞 试验 应 能 对 安装 和 定位 后 所 有 能 接触 到 的 样品 表面 进行 。 

应 仔细 地 确认 前 一 次 碰撞 所 造成 后 果 不 应 影响 随后 一 次 碰撞 造成 的 后 果 。 当 前 次 碰撞 的 后 果 可 疑 
时 ,可 在 新 的 样品 相同 位 置 上 再 碰撞 三 次 。 严 酷 程 度 见 表 4。 

表 4 碰撞 试验 严酷 程度 (工作 状态 ) 


参 基 


碰撞 能 量 /] 
每 点 碰撞 次 数 /次 


0.5J 约 相当 于 一 个 重 500 g 的 实心 钢 球 从 10 cm 高 处 自由 跌落 的 冲击 能 量 。 

试验 后 ,对 受 试 样品 做 6. 7 规定 的 试验 。 然 后 目测 受 试 样品 外 部 和 内 部 的 机 械 损 伤 。 再 测试 受 试 
样品 的 基本 功能 。 应 符合 5. 1. 3 要 求 。 
6.5 外 壳 防 护 等 级 试验 (工作 状态 ) 

外 壳 防护 等 级 试验 按 GB 4208 一 1993 中 的 方法 进行 ,应 符合 5. 1.5 的 要 求 。 
6.6 功能 及 性 能 试验 
6.6.1 功能 试验 

按 制造 厂 产品 操作 说 明 ,进行 如 下 功能 测试 : 

a) 视频 手动 切换 功能 ,应 符合 5. 2. 1 的 要 求 。 

b) 屏幕 字符 显示 功能 ,应 符合 5. 2. 2 的 要 求 。 

c) ”前 端 设备 控制 功能 ,应 符合 5. 2. 3 的 要 求 。 

d) 信息 自动 存储 功能 ,应 符合 5. 2. 4 的 要 求 。 

e) 报警 信号 处 理 功能 ,应 符合 5. 2. 5 的 要 求 。 

f) ”视频 丢失 报警 功能 ,应 符合 5. 2. 6 的 要 求 。 

g) 音频 同步 切换 功能 ,应 符合 5. 2.7 的 要 求 。 

h) 和 矩阵 级 联 功能 ,应 符合 5.2. 8 的 要 求 。 

iD 数字 视频 输出 功能 ,应 符合 5. 2. 9 的 要 求 。 

j) 矩阵 联网 功能 ,应 符合 5. 2. 10 的 要 求 。 
6.6.2 性 能 试验 
6.6.2.1 按 GB/T 16677 一 1996 的 规定 进行 输入 信号 .输出 信号 .输入 阻抗 .输出 阻抗 .信号 噪声 比 . 视 
频 通道 带宽 的 试验 ,应 符合 5. 3 的 要 求 。 
6.6.2.2 按 GB/T 3659 一 1983 的 规定 进行 插入 增益 .微分 增益 .微分 相位 的 试验 ,应 符合 5. 3 的 要 求 。 
6.6.2.3 按 图 2 的 方法 进行 相 邻 通道 隔离 度 和 相 邻 通道 串扰 的 试验 ,应 符合 5. 3 的 要 求 。 

视频 信号 源 的 信号 :用 条 形 脉 冲 调制 的 前 载波 信号 。 副 载波 (PAL 制 用 4. 43 MHz,NTSC 制 用 
3.58 MHz) 。 

a) 将 Vout_n 输 出 切换 至 Vin_n 输 入; 

b) 将 其 他 输出 Vout_1~Vout_n 一 1 和 Vout_n 十 1 一 Vout_m 切换 至 Vin_n 一 1 或 Vin_n 十 1, 即 

除了 Vout_n 输出 以 外 ,其 他 所 有 输出 通道 均 应 切换 到 Vin_n 一 1 或 Vin_n 十 1, 此 时 Vin_n 一 1 
或 Vin_n 十 1 应 有 图 像 信号 输入 ; 
c) 将 Vin_n 通道 接 入 视频 信和 号 源 , 则 相 邻 通道 隔离 度 ==20 logio(Vout_n 十 1/Vout_n) dB; 
d) ”去 掉 Vin_n 通道 接 人 的 视频 信号 源 , 则 相 邻 通道 串扰 二 20 logio (Vout_n 二 +1/Vout_n) dB。 
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图 2 相 邻 通道 隔离 度 试验 方法 
6.6.2.4 按 GB/T 3659 一 1983 的 规定 进行 场 时 间 波 形 失真 Ks, 的 试验 ,应 符合 5. 3 的 要 求 。 
6. 6.2.5 切换 时 间 试 验 ,应 符合 5. 3 的 要 求 。 

用 两 台 视频 信号 发 生 器 分 别 产生 黑 场 视 频 信 号 和 和 白 场 视 频 信号 做 为 视频 切换 的 两 路 视频 源 ,操作 
矩阵 使 某 路 输出 按照 一 定 的 时 序 反 复 切 换 ( 切 换 间 隔 时 间 设 置 成 矩阵 允许 的 最 短 时 间 ) ,用 数字 示波器 
捕捉 存储 视频 信号 幅 值 变化 较 大 时 的 视频 信号 波形 ,测量 视频 信号 幅 值 变换 点 视频 中 断 的 时 间 间 隔 ,应 
符合 标准 。 

6.7 电源 适应 性 试验 

按 GB/T 15211 一 1994 中 5. 8 的 规定 进行 。 试 验 包 括 使 样品 处 于 正常 .最 低 和 最 高 电源 电压 条 件 
下 ,用 足够 的 时 间 获 得 温度 稳定 ,进行 功能 测试 。 在 额定 电压 下 , 受 试 样品 满载 连续 工作 24 h。 应 符合 
5.4 要求。 

6.8 气候 和 机 械 环境 适应 性 试验 
6.8.1 高 温 试验 (工作 状态 ) 

矩阵 切换 设备 放 人 试验 箱 ,温度 应 稳定 在 55C 士 25 ,在 箱 中 没有 强制 循环 气流 直接 加 到 矩阵 切换 
设备 ,试验 时 间 2 h。 然 后 进行 功能 测试 ,应 符合 5. 5a) 要 求 。 
6. 8.2 低温 试验 (工作 状态 ) 

矩阵 切换 设备 放 和 人 试验 箱 ,温度 稳定 在 一 10C 土 3C ,在 箱 中 没有 强制 循环 气流 直接 加 到 和 矩阵 切换 
设备 的 条 件 下 ,试验 时 间 2 h。 然 后 进行 功能 测试 ,应 符合 5. 5 b) 要 求 。 
6.8.3 恒定 湿热 试验 (工作 状态 ) 

矩阵 切换 设备 放 入 试验 箱 ,温度 箱 的 温度 应 当 稳 定 在 40C 士 3 ,相对 湿度 93*% 不 采取 特殊 的 措 
施 来 排除 矩阵 切换 设备 表面 潮气 ,试验 时 间 2 d。 然 后 进行 功能 测试 ,应 符合 5.5 c) 的 要 求 。 

6. 8.4 机 械 正弦 振动 试验 (工作 状态 ) 

确定 矩阵 切换 设备 在 正弦 振动 条 件 下 工作 的 适应 性 及 评定 其 结构 的 完好 性 。 试 验方 法 按 
GB/T 15211 一 1994 中 5.4 的 规定 进行 。 严 酷 等 级 1 ,每 个 轴 向 的 循环 扫 频 次 数 3 次 ,时 间 为 5 min。 振 
动 ( 工 作 ) 试 验 可 以 和 随后 的 振动 (寿命 ) 试 验 结合 起 来 进行 。 应 符合 5. 5 d) 要 求 。 

6.8.5 机 械 正 弦 振 动 试验 (寿命 ) 

确定 矩阵 切换 设备 在 正弦 振动 条 件 下 经 受 规定 的 随机 振动 严酷 等 级 的 能 力 。 试 验方 法 按 
GB/T 15211 一 1994 中 5.4 的 规定 进行 。 严 酷 等 级 2 ,每 个 轴 向 的 循环 扫 频 次 数 3 次 ,时 间 为 5 min。 试 
验 后 ,测试 矩阵 的 基本 功能 。 然 后 目测 矩阵 外 部 和 内 部 的 机 械 损伤 。 应 符合 5. 5 d) 要 求 。 

6.9 电磁 兼容 适应 性 试验 
6.9.1 静电 放电 抗 扰 度 试验 (工作 状态 ) 

按 GB/T 17626. 2 一 1998 规定 ,严酷 等 级 3。 接 触 放 电 和 空气 放电 均 选 择 试验 等 级 3, 结 果 应 符合 

5.6 a) 要 求 。 
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6.9.2 射频 电磁 场 辐射 抗 扰 度 试验 (工作 状态 ) 
按 GB/T 17626. 3 一 1998 规定 ,严酷 等 级 2。 结 果 应 符合 5. 6 b) 要 求 。 
6.9.3 电 快速 瞬 变 脉冲 群 抗 扰 度 试 验 (工作 状态 ) 
按 GB/T 17626. 4 一 1998 规定 ,严酷 等 级 2。 结 果 应 符合 5. 6 c) 要 求 。 
6.9.4 浪 涌 (冲击 ) 抗 扰 度 试验 (工作 状态 ) 
按 GB/T 17626. 5 一 1999 规定 ,交流 电源 线 不 超过 1 级 ;前 端 设 备 控制 线 不 超过 2 级; 直流、 信号 及 
其 他 输入 线 不 超过 1 级 的 浪 涌 ( 冲 击 ) 干 扰 。 结 果 应 符合 5. 6 d) 要 求 。 
6.9.5 电压 暂 降 、 短 时 中 断 和 电压 变化 的 抗 拢 谨 庄 验 ( 工 作 状 态 ) 

















6. 10 安全 性 试验 
6. 10.1 电源 线 试验 

目测 电源 线 CAC 关 人 
应 符合 5. 7. 1 要求， 


6. 10.2 绝缘 电 卫 式 
。 应 符合 5.7. 2 的 

要 求 
6. 10.3 抗 电 强度 记 和 

i 应 符合 5.7. 3 的 
要 求 。 
6. 10. 4 ”过 流 品 出 

熔 豆 路 和 对 分 极 性 的 
端子 短路 或 5 时 间 2 min; 没 有 故 


6. 10. 5 ”泄漏 而 办 过 WW 


6. 10.7 温 升 试验 
按 GB 16796 一 1997 
6. 10.8 阻 燃 试验 
按 GB 16796 一 1997 中 4. 6， 
6.11 稳定 性 试验 
受 试 样品 在 正常 工作 条 件 下 连续 工作 7 天 ,每 天 至 少 进行 一 次 基本 功能 试验 。 试 验 结果 应 符合 5. 8 
的 要 求 。 
6. 12 可靠 性 试验 
试验 按 GB/T 12322 一 1990 中 的 规定 进行 ,试验 结果 应 满足 5.9 的 要 求 。 


7 标志 、 包 装 、 运 输 及 贮存 


7.1 标志 
7.1.1 和 抢 阵 切换 设备 的 产品 和 包装 应 有 清晰 ` 永 久 性 标志 。 
7.1.2 和 矩阵 切换 设备 的 产品 标记 应 包括 以 下 内 容 : 分 级 分 类 标识 、 输 入 路 数 .输出 路 数 。 
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7.1.3 产品 上 应 有 下 列 标志 : 
a) ”制造 厂 名 称 、 商 标 ; 
b) 产品 名 称 、 型 号 ; 
c) 电源 正常 工作 电压 、 频 率 、 功 耗 ; 
d) 产品 生产 日 期 或 编号 。 
如 无 法 在 产品 上 标志 上 述 内 容 , 则 应 在 使 用 说 明 书 中 给 出 。 
.4 产品 的 外 包装 上 应 有 下 列 标志 : 
a) 制造 三 名 称 .商标 和 地 址 ; 
b) 产品 名 称 、 型 号 ; 
c) 出厂 日 期 或 编号 ; 
d) ”体积 (长 xX 宽 Xx 高 ) .重量 .数量 。 
7.1.5 所 有 手动 控制 装置 应 清晰 地 标明 它们 的 用 途 ; 在 接线 端子 附近 应 标 有 相应 字符 或 数字 ;导线 应 
有 编号 、 颜 色 或 其 他 的 标识 。 
7.1.6 制造 厂 名 称 、 产 品 品牌 和 型 号 ,电源 额定 值 , 即 正常 工作 电压 、 电 流 、 频 率 等 标志 应 耐久 ,标志 的 
耐 擦 性 应 符合 GB 16796 一 1997 的 4. 3.2 的 要 求 。 
7.2 包装 
7.2.1 和 矩阵 产品 应 使 用 适合 长 途 运 输 的 材料 做 包装 ,包装 箱 内 应 有 防潮 、 防 震 措 施 。 
7.2.2 包装 箱 中 应 有 随 带 文件 : 
a) 产品 合格 证 ; 
b) 产品 使 用 说 明 书 ; 
c) ” 装 箱 单 。 
7.3 运输 
7.3.1 包装 后 的 矩阵 切换 设备 允许 使 用 一 般 交 通 工 具 运 输 , 应 防止 剧烈 振动 、 冲 击 和 雨 雪 淋 溅 。 
7.3.2 包装 应 符合 GB/T 4857. 5 一 1992 中 3. 5. 2 的 要 求 。 
7.4 ”贮存 
7.4.1 设备 的 贮存 环境 条 件 
环境 温度 :一 40C 一 70"C ; 
相对 湿度 :不 大 于 80%%。 
7.4.2 存放 设备 的 库房 应 清洁 干燥 ,无 腐蚀 性 气体 和 通风 良好 。 
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